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1 - Uvodné slovo

VaZeny rezident,

Vitajte vo VictoryPort - v modernom byvani buducnosti. Aby sa Vam lahsie orientovalo v celom aredli,
vratane bytovych domov, a pre znalost zasad uzivania modernych instalovanych prvkov, pripravili sme
pre Vas prehladnu priruc¢ku, ktord vas prevedie charakteristikou aredlu, priblizi Vam architekturu a
konstrukciu domov, predstavi a vysvetli jednotlivé podstatné technoldgie a stavebné prvky v exteriéri
aj interiéroch s kratkym popisom ich ucelu, ako aj spdsob ich uZivaniu a potrebné kontakty. Tak isto
v priru¢ke najdete vsetky kontakty na sluzby, ktoré by ste mohli potrebovat v pripade poruchy i
vSeobecnej informovanosti.

Verime, Ze vo VictoryPort ndjdete svoj prijemny domov.

2 - Charakteristika rezidencného arealu

Domov s dotykom prirody - Na ploche 25 900m?2 je zastavanych iba 2 250m2. Celd nezastavanad plocha
mimo cesty a parkovisk sluzi ako oddychova a relaxacnd zéna pre rezidentov. Aredl je naprojektovany
v zmysle trvalej udrZatelnosti a dodrZania zasad permakultury.

Na pozemku sa po dokonceni kompletnej vystavby bude nachadzat 10 patpodlaznych bytovych domov,
kazdy s jedendstimi bytovymi jednotkami, s dérazom na okolité vyhlady na okolitu liptovsku prirodu.

Rezidencny aredl sa pre Vas stane prijemnym a bezpecnym domovom aj vdaka bezpecnostnému
monitorovaniu celého arealu s pouzivatelsky jednoduchym dialkovym pristupom prostrednictvom
smartfénov, tabletov ¢i pocitacov.

3 - Architektura a konstrukcia domov

Pri projektovani VictoryPort sme vsadili na moderné a zaujimavé architektonické a konstrukcné
rieSenia. Minimalisticky dizajn je podporeny maximalizaciou prirodzeného denného svetla.

Cakaju Vas pekné vyhlady na vietky svetové strany, panoramu Nizkych i Zapadnych Tatier, Cho&skych
vrchov, Udolia Liptova a vodnu nadrz Liptovska Mara.

Vsadili sme na najnovsie energetické riesenia, podlahové elektrické vykurovanie a rekuperacny ohrev
teplej a UZitkovej vody spojeny s permanentnou vymenou vzduchu.

Byty su presvetlené, s velkym podielom presklenych ploch, balkénov a lodzii, francizske okna od
podlahy po strop. Hlinikové ramy okien, izolacné trojskla s vysokym izolacnym koeficientom patria
v nasom projekte k Standardu. Bytové dvere su bezpecnostné i protipoziarne a vstupy su zabezpecené
videovratnikom. V pripade zaujmu mate moznost vyufZitia inteligentnych/smart funkcii pri vykurovani
a riadeni spotrebicov, tieneni, klimatizacii ako aj inteligentného riadenia funkcii bytu. Riadenie
vSetkych tychto aplikacii je potom integrované do jedinej.
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4 - VSeobecné informacie pre rezidenta

e Rezident, vlastnik bytovej jednotky, si kupuje byt od spolo¢nosti Bella Vista na zdklade
zmluvy, kde plati zaruka na stavebné ¢asti 36 mesiacov a na technolégie a iné prvky,
ktoré su sucastou bytovej jednotky 24 mesiacov ato odo drfia odovzdania bytu.
V zarucnej dobe je zo strany Bella Vista rieSeny kazdy nedostatok v ramci platnej
zmluvy a zaruky. Po uplynuti zaruc¢nej doby si rezidenti rieSia zadvady podla charakteru
z vlastnych prostriedkov alebo u spoloénych priestorov z fondu oprav.

e Oznacenie podlazi pre zjednotenie pojmov budeme uvadzat v tejto prirucke tak, ako
je uvedené v projektovej dokumentdcii a zaroven ako su oznacené podlaZzia v BD: 1.
nadzemné podlazie az 5. nadzemné podlazie (NP). (Zmluva kopiruje kataster, ktory
jednotlivé podlaZia oznacuje od prizemia po 4. poschodie.)

e KaZdy bytovy dom si zvoli svojho zastupcu, ktory bude zodpovedny za poZiadavky
vsetkych obyvatelov BD a bude priamo komunikovat za BD so spravcom bytov alebo
spravcom systémov. Prvého zastupcu uréi po dohode investor/spravca bytov.

e Rezidenény areal spravuje spravca bytov. Uvazujeme ustanovit i spravcu technoldgii,
ktory bude k dispozicii pre pripadné vysvetlenia a rady, ¢i drobné servisné ¢innosti. a

e Rezidenti musia reSpektovat exteriérovy dizajn bytovych domov, t.j. vSetky zasahy do
viditelnych vonkajsich ¢asti je mozné robit len so sihlasom a po dohode so spravcom
bytov/investorom.

e Rezident v pripade reklamdcii ¢i poruchy kontaktuje sprdavcu bytov, pani Evu Turkovu
telefonicky: 0948 080 110, alebo e-mailom: eva.turkova@gmail.com

e Rezident v pripade problémov Ci poruchy na volitelnych prvkoch &i technolégiach,
ktoré si zakupil aZ po nadobudnuti bytovej jednotky, kontaktuje sdm, na vlastné
naklady, pripade v rdmci zaruky, priamo svojho dodavatela.
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5 - Pouzité technologie

A - Exteriérové technolégie/prislusenstvo

I
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Popis a charakteristika

Juhozapadna strana je zabezpecena
plnym, masivnym plotom, ktory sluzi ako
mechanicky zabranny prostriedok proti
vniknutiu do objektu, ¢i naruseniu objektu.
Severnd a vychodnd strana od rieky Vah je
zabezpefena protipovodiovym plotom,
ktory je vo vlastnictve povodia Vahu.

Spbsob uZivania a zriadenia
Perimeter/plot slUzi vsetkym rezidentom
pre pocit bezpecia, starostlivost
o perimeter je vsprave sprdvcu objektu
a povodia Vahu. V pripade  teraz
nespecifikovanych buducich poZiadaviek
ohladom plotu, alebo v pripade viditelného porusenia perimetra kontaktuje spravcu bytov.
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Cesty, spevnené plochy, parkoviska

Popis a charakteristika

K aredlu VictoryPort patri pristupova cesta od vstupnej
brany, vratane vSetkych ostatnych spevnenych ploch,
parkovisk, v ramci aredlu. K desiatim planovanym bytovym
domom bude prislichat celkom 170 parkovacich miest.

K prvym Styrom bytovym domom BD1 a BD2, BD7 a BDS8
prislicha celkom 6 pod pristreSkom plus 2x30 miest vidy
prilahlych k domom. Plus este pri vstupe je Sest miest, ktoré
docasne mozu sluzit pre navstevy. Dve z nich planujeme
pouzit pre nabijanie elektoraut.

. Spbsob uZivania a zriadenia

Cestu a parkoviska moze vyuzivat kazdy rezident VictoryPort.
Kdpou bytu ziskavate jedno parkovacie miesto v aredli
VictoryPort, ktoré je oznacené v zhode s oznacenim bytu.
Rezidenti maju moznost si prikupit dalsie, pokial bude
k dispozicii.

Predpokladame, Ze o Udrzbu ciest a parkovisk sa budu starat
VPS mesta na zdklade dohody o tejto sprave, ktoru za BD uzatvdra spravca bytov, alebo na zaklade
prevedenia komunikdcii do vlastnictva mesta.

Spolocné zahrady

Popis a charakteristika

o Rozloha vsSetkych ploch VictoryPort
 okrem zastavanych domami, bude po
dokonceni vSetkych bytovych domov
. viacako 20 000 m2. To ddva rezidentom
velky priestor na oddych, prechadzky,
Sportovanie arelax. Samotné travnaté
plochy prilahlé k bytovym domom BS1
aBD2 predstavuju vyse 3200 m2
. a kBD7aBD8 3800 m2. Travnaté plochy
st navrhnuté zahradnymi architektmi
v sulade sprincipmi  permakultiry a
sohladom na trvald udrZatelnost.
Plynuly prechod medzi intenzivne
udrziavanymi  plochami  okrasného
charakteru az po okrajové, ktoré su prirodného charakteru a poskytuju domov uzitocnému hmyzu,
ktory tento ekosystém udrziava v dobrom zdravotnom stave. Navrhnuté a zasadené su kombinacie
neustdle kvitnucich kultivarov, strihaného travnika v kombinacii s lu¢nymi porastami, ktoré poskytuju
potravu hmyzu a zadrZiavaju vlhkost, Co vytvara prijemny pobyt v tomto exteriéri.

Spdsob uZivania a zriadenia

Vsetky travnaté plochy sluZia rezidentom VP bez rozdielu. Okrem tych zahradnych ploch, ktoré su vo
vlastnictve rezidentov prizemnych bytov. Zahradné plochy su navrhnuté tak, aby potrebné fudské
zasahy boli minimalne.




VICTORY
PORT

Vstupna brana + rampa

Popis a charakteristika

Vstupnd brana a rampa sliZia na
zabrdnenie vstupu nepovolanym
osobam

Po ukonceni vystavby budu existovat
2 vstupy. Hlavny vstup do arealu
a sucasne vstup do prvych Styroch
BD je branou/rampou z Glejarskej
ulice. Brana sa uzatvara 022:00
a dalej funguje na zaklade prikazu na
otvorenie. Po prvej rannej autorizacii
sa brana otvori a ostane otvorena do
22:00. Pri otvorenej brane pocas diia,
funkciu zdbrany v priebehu dfa plini

automaticka zavora.

Spésob uZivania a zriadenia
Branu a rampu je mozné otvarat nasledovne:
o Privstupe do objektu na¢itanim ECV zo zoznamu povolenych ECV
o Privystupe z objektu nezalezi na ECV, otvéra kazdému vozidlu s akymkolvek ECV
o GSM, prezvonenim s aktivnou sluzbou CLIP ( nesmie byt utajené &islo ), len pre Cisla zo
zoznamu autorizovanych Cisiel.

Pre svoje ohldsené navstevy otvéra branu/rampu z mobilu rezident
o  Dialkovym ovladacom

Dialkovy ovladac bude rezidentovi odovzdany pri preberani bytu od zodpovedného predajcu, alebo
nasledne tieto odovzda sprdvca bytov.

Bezpecnostné zlozky vidy niekto privolava, mozu byt nahraté telefonne Cisla dispecdingov zloZiek,
pripadne nahraté ECV, pripadne ovladace.
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Kamery na vstupe/vystupe do/z arealu

Popis a charakteristika

Kamery na vstupe a vystupe obsahuju funkciu
&itania ECV. Na vstupe (indtalovana na muriku
vlavo) zabezpecuje po precitani autorizovanej
ECV uloZenej v pamiti systému otvorenie. Na
vystupe (indtalovand na stipe verejného
osvetlenia) je kamera, ktord precita ECV
prechddzajuceho vozidla akazdému vozidlu
umozni otvorenie.

Zéroveri je na stipe verejného osvetlenia este
jedna kamera, ktora monitoruje vstup do
objektu.

Vsetky tri kamery su sucastou kamerového
systému.

Spdsob uZivania a zriadenia

Evidencné Cisla vozidiel su zadavané do systému spravcom systému, na zaklade poZiadavky od spravcu
technolégii. VSetky pristupy na zaklade Ziadosti spravcovi.

V pripade navstevy, rezident prezvoni na GSM brany/rampy, ktora sa nasledne otvori a ndvsteva moze
vstupit do objektu. Pri odchode z objektu navsteve bude automaticky brana otvorena.

Branicka pre pesich

Popis a charakteristika

Branicka pre pesich je sucastou hlavného vstupu do aredlu
VictoryPort aje urcena na prechod chodcom. Branicka je
zavreta 24/7 a vstup cez fiu je mozny len s pouzitim Cipu.
Neodporuc¢ame chodcom prechadzat cez branu/rampu, ktora je
primarne uréena na prechod motorovych vozidiel!!!

Spdsob uZivania a zriadenia

Pri prechode branickou priloZte Cip na urcené miesto — pri
vstupe do aredlu po lavej ruke/pri vystupe po pravej ruke na
stene murika, abrana sa automaticky odblokuje. Potlacenim
brany otvorte a vstupte.

Cip je kaidému rezidentovi odovzdany pri preberani bytu.
Jednej bytovej jednotke je prideleny taky pocet Cipov, kolko je
¢lenov domacnosti. Rovnaky Cip zaroven sluzZi aj pre vstup do
BD.

V pripade navstevy, rezident prezvoni na GSM branicky, ktora
sa nasledne otvori a navsteva mdze vstlpit do objektu. Pri odchode z objektu plati ten isty postup ako
pri vstupe. V pripade straty ¢i poSkodenia Cipu kontaktujte spravcu bytov.
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Popis a charakteristika
Verejné osvetlenie sa nachadza v celom objekte rezidenéného
aredlu a stlpy st rozmiestnené tak, aby boli osvetlené vietky
potrebné plochy pre dobré videnie a orientdciu aj po zotmeni.
Stipy verejného osvetlenia sluzia aj ako stojany na kamery,
ktoré monitoruju areal.

Spésob uZivania a zriadenia

Verejné osvetlenie je ovlddané sumrakovym snimacom
v automatickom reZime. V pripade poruchy informujte
spravcu bytov.

Popis a charakteristika

Kazdy BD ma prideleny odpadovy k&S na komunalny odpad.
Zaroven su aredli Victory Port zriadené odpadové nadoby na
dalsi separovany odpad. Ku dvojici BD su odpadové nadoby
umiestnené v prilahlom pristresku.

Spdsob uZivania a zriadenia

Je potrebné odpad separovat.

Spravu odpadového hospodarstva zabezpecluje VPS,
s ktorym v pripade potreby komunikuje spravca bytov.
Platbu za odpad realizuje raz ro¢ne kazdy rezident za svoju
bytovu jednotku priamo mestu.
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Trafostanica

Popis a charakteristika

Trafostanica je vybudovana spolo¢nostou SSE,
ktora je doddvatelom elektrickej elektriny do
=, celého aredlu. Pristup do trafostanice maju len
povereni zamestnanci SSE

Spésob uZivania a zriadenia

V pripade narusenia, poskodenia alebo teraz
nedefinovaného problému ohladom
trafostanice kontaktujte SSE alebo spravcu
bytov.

Popis a charakteristika
Hydrant sldZzi na priame napojenie sa na zdroj vody pre hasi¢sky
zachranny zbor pre pripad poZiaru v areali.

Spdsob uZivania a zriadenia
V pripade narusenia, poskodenia alebo teraz nedefinovaného problému
ohladom hydrantu kontaktujte spravcu bytov.

Opticka siet
Popis a charakteristika

Opticka siet je sucastou aredlu VictoryPort. Je uréena na rychly prenos datovych informacii, TV a hlasu
do jednotlivych domov.

Siet je zakonéenda v kazdom bytovom dome v technologickej miestnosti. Odtial je rozvedena do
kazdého bytu do slaboprudového rozvadzaca.

Spdsob uZivania a zriadenia

Dodavatelom optickej siete je spolo¢nost IMAFEX. Ich je potrebné kontaktovat pre pripojenie na
datové, TV i hlasové sluzby.

V pripade vyberu iného dodavatela sluZieb je potrebna dohoda s prislusnym dodavatelom, ktory musi
do aredlu priviest svoje pripojenie. Pre rozvod k jednotlivym domom potom slizZi existujica opticka
siet.




VICTORY
PORT

Kamerovy systém

Popis a charakteristika

Sucastou aredlu je kamerovy systém/ v tejto
etape celkom instalovanych devat kamier.
Kamery su inStalované tak, aby boli pohlady
na vstup/vystup i parkoviska a domy.

Tri kamery su pre vstup, dve pre vstup pred
dverami bytovych domov astyri pre
parkoviska.

Kamery zaznamenavaju aktudlnu situdciu
apriebezne ju uchovavaju. Rezidenti
poZiadaju spravcu systému o nainstalovanie
aplikacie abudd mat mozZnost vidiet
aktualnu situdciu v redlnom case.
Prehravanie zdznamov do minulosti bude
mat autorizované len spravca systému, ktory ju v pripade vaznej udalosti spristupni. Podmienky
spristupnenia, bude urobena autorizacia spravcovi.

Kamerovy systém je sucastou monitorovania arealu VictoryPort. Zmyslom kamerového systému je
ochrana os6b a majetku rezidentov. Kamery su inStalované na stlpoch verejného osvetlenia.
Monitorovanie kamerového systému je v sulade s pravidlami GDPR .

Spdsob uZivania a zriadenia

Zaznamové zariadenie s kamerami je primarne urcené na ochranu oséb a majetku v objekte Victory
Portu.

U rezidentov s nainstalovanou aplikaciou je dostupny aktudlny video pohlad na vsetkych devat kamier.
PoZiadavky rezidentov na prehratie udalosti z prislusnej kamery budi komunikované spravcovi
s definovanim kamery a ¢asového Useku. Pripady opravnenosti rezidenta budu osobitne uvedené.
Napriklad podozrenia z pohybu cudzich neautorizovanych os6b v aredli, poskodenie vozidla, i iné
mimoriadne udalosti
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Popis a charakteristika

Kanalizacia je sucastou celého arealu VP. Splaskové vody
sa precerpdvaju a putuju do ¢isti¢ky odpadovych vod COV.
Dazdové vody su vedené dazdovou kanalizaciou do
zasakovania a cez odluc¢ovace ropnych latok do rieky Vah.
Cistenie tychto odluc¢ovacov bude nakladom fondu oprav.

Spdsob uZivania a zriadenia
Zriadovatelom je Liptovskd vodarenska spolocnost.

‘Y pripade poskodenia alebo havarie kontaktujte spravcu

bytov.

B - _Interiérové technoldgie a prislusenstvo

- spoloc¢né - bytovy dom BD
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Vstup/vystup do bytového domu

Popis a charakteristika

Vstup do BD je rieseny bezdotykovym cipom,
vystup je klucka. Tym istym Cipom sa vchadza aj
do aredlu VictoryPort cez branicku.

Zariadenie sa nachadza bezprostredne vedla
vstupnych dveri, na lavej stene BD.

Vstup je moZny aj prezvonenim na majitela
cez videovratnik, ktory je sucastou kazdej
bytovej jednotky.

Kazdy vchod je monitorovany kamerou
v hornom rohu vchodu BD.

> Spdsob uZivania a zriadenia
Kazdy rezident pri prebrani bytu dostane bezdotykovy ¢ip a kli¢ od zodpovedného predajcu. Cip sa na
vstupe priloZi k zariadeniu, ktoré nasledne odblokuje zdmok a umoZni otvorenie dveri. Vystup je
umozneny automaticky.
V pripade straty Cipu, alebo pri potrebe vystavenia nového Cipu kontaktujte spravcu bytu. V pripade
poruchy zariadenia kontaktujte spravcu bytu alebo spravcu systému.

Rozvodiia — technickd miestnost

Popis a charakteristika

Miestnost na 1 NP vedla hlavného vchodu kazdého bytového
domu. V technickej miestnosti sa nachddzaju rozvadzace
silnoprudu aj slaboprudu pre cely BD.

Spdsob uZivania a zriadenia

Technicka miestnost nie je primarne uréena pre rezidentov.
V pripade potreby, poruchy, kontaktujte spravcu bytov alebo
spravcu technoldgii.
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Opticka siet

Popis a charakteristika
Opticka siet je sucastou aredlu VictoryPort. Najvac¢sou vyhodou je schopnost prenosu velkého objemu
dat. Optickd siet je pristupna vsetkym uZivatefom bytov. Je privedend do datového rozvadzada
v technickej miestnosti kazdého domu a odtial do slaboprudového rozvadzaca v byte.

Od neho je rozvod do jednotlivych miestnosti bytu zakonéeny zasuvkou.

Pre jej vyuZivanie je potrebné, aby sa rezident dohodol s IMAFEXom, alebo inym poskytovatelom
sluzieb a sucasne si zakupil router/switch a umiestnil do rozvadzaca.
Tym bude mat umoznené i Wifi pripdjanie.

Spdésob uZivania a zriadenia

Pre jej vyuZivanie je potrebné, aby sa rezident dohodol s IMAFEXom, alebo inym poskytovatelom
sluzieb a sucasne si zakupil router/switch a umiestnil do rozvadzaca.

Tym bude mat umoznené i Wifi pripdjanie.

Vytah

Popis a charakteristika

Moderny vytah znacky OTIS s moznostou prezvonenia v pripade
poruchy. Vytahova Sachta sa nachadza na 5NP.

Spdsob uZivania a zriadenia
Jednoduché uzivatelské ovladanie cez tlad¢idla na avo vytahu.
V pripade poruchy volajte ¢islo zo Stitku na vytahu alebo spravcu bytov

Miestnost pre upratovacku

Popis a charakteristika

Miestnost pre upratovacku sa nachadza v kazdom bytovom dome
na 1NP. Miestnost sluzi pre upratovacku alebo upratovaciu
spoloénost na odkladanie materialu, prostriedkov a nastrojov
potrebnych k upratovaniu spolo¢nych priestorov bytového domu.

Spdsob uZivania a zriadenia
Upratovacka sa najima spravcom bytov. Platba za upratovacie
sluzby je sucastou spravy BD.
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SSE — dodavatel elektriny

Popis a charakteristika

Distributor elektrickej energie pre cely areal VictoryPort.
Dodavky elektrickej elektriny su spolocné — pre spolo¢né priestory v aredli VP ako aj v jednotlivych
bytovych domoch a samostatné pre kazdu bytovu jednotku na zdklade odpisov elektrickej elektriny
z rozvadzaca v bytoch.

Spésob uZivania a zriadenia

Elektromer pre kaZzdy byt i pre spolocné priestory sa nachadza v technickej miestnosti.

Spolo¢ny elektromer sa nachddza vtechnickej miestnosti kazdého bytového domu. Spolocny
elektromer pre cely aredl je v trafostanici

OSTATNE:

Hlavny uzaver vody pre BD

HUV je v miestnosti pre upratovacky a pre byt je pri kazdom byte na chodbe

Vystup na strechu

Vystup na strechu sa nachadza na 5 NP. Vystup je zamknuty, v pripade technického problému
kontaktujte spravcu bytov.

Hlavny poZiarny uzaver

Nachddza sa v miestnosti pre upratovacku

Unikovy vychod

Viditelne znaceny napriec vSetkymi poschodiami.

Spolocné osvetlenie

Manudlne zapnutie vypinacom prepojenym na schodiskovy automat/casovac.

Hasiace zariadenie

Hhasiace zasobniky sa nachadzaju na kazdom poschodi. V pripade poZiaru alebo incidentu pouzite
podla navodu.
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- bytova jednotka

Zabudované technolégie v bytovej jednotke

Vstup/vystup z/do bytu

Popis a charakteristika

Vstupné dvere do bytu su bezpecnostné
s deviatbodovym zamykanim a sucasne
protipoziarne s 30 min. odolnostou.

Vstup do bytu je na zaklade kluca.

Videovratnik slUZi na otvaranie vchodovych dveri
bytového domu.

Spbsob uZivania a zriadenia

Videovratnik - zazvonenim od vchodu bytového
domu odblokujete vchodové dvere a tym vpustite
osobu do vnutra BD.

Elektrické vykurovanie

Popis a charakteristika
Vykurovanie bytov je elektrické, podlahové, ovlddané dotykovymi
termostatmi.

Spdsob uZivania a zriadenia

Na stene kazdej miestnosti v bytovej jednotke je instalovany termostat,

na ktorom si rezidenti nastavuju teploty podla vlastného teplotného
| komfortu. Ovladanie je jednoduché, dotykové. Tento typ elektrického

vykurovania ma v sebe zabudované wifi, je mozné ovladat aj cez mobilny

telefén na zdklade osobitnej alebo pri volitelnom zabudovani

Inteligentného systému zo spoloc¢nej aplikacie

Opticka siet

Popis a charakteristika

Opticka siet je sucastou arealu VictoryPort. Najvac¢sou vyhodou je schopnost prenosu velkého objemu
dat. Opticka siet je pristupna vsetkym uZivatelom bytov.

Spdsob uZivania a zriadenia

V byte je pripojenie na opticku siet ukoncené v slabopridovom rozvadzadi a kdblové prepojenie je
privedené do datovej zdsuvky v kaZzdej obytnej miestnosti. Pre datové pripojenie je potrebné
zainstalovat do rozvadzaca router a objednat si dodavatela sluzby. Prvym krokom je spolo¢nost
IMAFEX.

Do buducna je mozné, aby si kazdy rezident vybral operdtora podla osobnych poziadaviek. Tato zmenu
je potrebné riesit so zastupcom spoloc¢nosti IMAFEX, ktory umoZni novému operatorovi pristup.
Dohody individualne.
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Priprava teplej vody a systém niteného vetrania s rekuperaciou

Popis a charakteristika

Priprava teplej vody (TV) je v kazdom byte samostatna,
nezavisla. V jednoizbovych bytoch je zabezpecena
pomocou  zasobnikového elektrického ohrievaca.
V ostatnych bytoch je zabezpecend pomocou zariadenia
LWZ100 resp. LWZ252 (v 5.NP). Zariadenie, zasobnikovy
ohrieva¢ TV pracuje na principe tepelného cerpadla,
vyuziva pre ohrev TV teplo zo vzduchu v byte. Pre pokrytie
odberovej $picky, pripadne okamZzitej poZiadavke na velké
mnozstvo TV je stcastou zariadenia aj elektricky ohrev.

S pripravou TV priamo suvisi systém nuteného vetrania
s rekuperaciou (spatnym ziskavanim tepla). Zariadenie
LWZ100 nasava vzduch z miest, kde je znehodnoteny
(kuchynia, kupelna), odobera z neho teplo a vyuZiva ho na
pripravu TV. Odpadny vzduch je nakoniec vyfukovany nad
strechu objektu do exteriéru. Privod Cerstvého vzduchu je
zabezpeleny privodnymi ventilmi v obvodovej stene
obytnych miestnosti. Prevetrdvanie miestnosti prebieha
pradenim vzduchu zobytnych miestnosti do miest,
~ v ktorych su inStalované pod stropom odvodné ventily.
Prevadzka celého systému je obzvlast hospodarna, pretoze teplo z miestnosti, ktoré by sa inak
vyvetralo oknami, sa vyuZiva na pripravu TV. Uzivatel nie je niteny mysliet na to, aby vetral miestnost
a tym predisiel neZiadicemu hromadeniu vlhkosti v byte. Spravne prevadzkovany systém zabezpedi
dostatocné prevetrdvanie bytu aj bez nutnosti otvarania okien.

Tento systém nie je inStalovany v jednoizbovych bytoch, kde je vetranie zabezpecené priamo oknami
(otvdranim a zatvaranim okien).

Spdsob uZivania a zriadenia

Obsluha zariadenia je rozdelena na tri drovne. 1. a 2. Uroven obsluhy su dostupné pre uzivatela aj
kvalifikovanych pracovnikov. 3. Uroven obsluhy je vyhradena kvalifikovanym pracovnikom: 1. Groven
obsluhy (vyklopny kryt ovladania zatvoreny) Na tejto Urovni mozno nastavit prevadzkové rezimy ako
pohotovostny reZzim, programovy rezim, trvaly denny a znizeny rezim programu teplej vody. 2. Groven
obsluhy (vyklopny kryt ovladania otvoreny) Na tejto Urovni mozno nastavit parametre zariadenia,
teplotu teplej vody atd.

3. droven obsluhy (len pre kvalifikovanych pracovnikov) Tato uUroven je chranena kédom a méze ju
obsluhovat len kvalifikovany pracovnik. Na tejto Urovni sa stanovuju Udaje tykajlice sa tepelného
Cerpadla a Udaje Specifické pre zariadenie. V pripade potreby volajte servisného pracovnika
dodavatela.
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Volitelné technoldgie, pripravené na dodatoc¢nu instalaciu do bytovej jednotky e e

Klimatizacia

Popis a charakteristika

Odvod tepelnej zataze zvybranych obytnych miestnosti je zabezpeleny pomocou vnutornych
klimatizaénych jednotiek. Vnutorné klimatizacné jednotky su systémom chladiva prepojené
z vonkajsSou klimatiza¢nou jednotkou, ktorad je osadend na streche objektu. Vonkajsia klimatizacna
jednotka sluzi pre odvod tepelnej zataze z okruhu chladiva do okolitého vonkajsieho prostredia.
Vnutorné klimatizacné jednotky si osadené na stene pod stropom.

Od vnutornych klimatickych jednotiek, aj od vonkajsej klimatickej jednotky je potrebné odvadzat
kondenzat. Regulacia systému je zabezpecend pomocou priloZenych dialkovych ovldadacov vnutornych
jednotiek. Chladenie priestorov bude mozné prevadzkovat vrozsahu teplot, ktory je uvedeny
v prevadzkovom manuali.

Spbsob uZivania a zriadenia
Podla odporucania dodavatela, s moznostou ovladania cez dodany dialkovy ovladac, alebo z aplikacie
cez wifi.

Vonkajsie rolety SCREEN

Popis a charakteristika

Jedna sa o Specialnu roletu umiestnenu zvonka po celej plocha okna, ovlddand motorom.

Pre inStalaciu je pre kazdé bytové okno urobend osobitnd mechanicka i elektricka priprava.

Pre zachovanie jednotného charakteru exteriéru su preddefinované a naprojektované vonkajsie rolety
Screen v jednotnej farbe, materidli a dizajne.

Spdsob uZivania a zriadenia

Rolety su ovladané na mieste, pomocou dialkového ovlddania, alebo dialkovo prostrednictvom wifi
z osobitnej aplikdcie mobilného telefénu, alebo zjednotnej aplikdcie v pripade instalovaného
Inteligentného systému.

Inteligentny systém bytu — AGON

Popis a charakteristika

Ide ointeligentny systém automatizacie byvania, ktory dokadze ovladat pod jednou aplikaciou
mnozstvo systémov vasho bytu. Riadenie pristupu do bytu, osvetlenia, teploty vykurovania, TV, hudba,
rolety, klimatizdcie, spotrebice, zasuvky, svetla, detekcia poZiaru, detekcia zaplavenia a mnozstvo inych
funkcii.

Riadenie je uskutocnované cez aplikaciu v mobilnom teleféne.

Systém umoznuje, aby zjednotnej aplikdcie boli ovladané iinstalované vykurovanie, rolety,
klimatizacia.

Spdsob uZivania a zriadenia

V pripade zaujmu kontaktujte dodavatela.

Vsetky potrebné informacie si dohodnete priamo s konkrétnym zhotovitefom na zaklade Vasej
poziadavky. Vyber jednotlivych prvkov systému je len na Vas.
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Internet/TV/Hlas
Popis a charakteristika
Dodavatelom v stucasnosti je spolo¢nost IMAFEX. Je potrebné ich kontaktovat pre pripojenie na
datové, TV i hlasové sluzby.

V pripade vyberu iného doddvatela sluzieb je potrebna dohoda s prislusnym doddvatelom, ktory musi
do areadlu priviest svoje pripojenie.

Spdsob uZivania a zriadenia
Podla vlastného vyberu a dohody s doddvatelom sluzby.

6 - Zoznam kontaktov

Kontakty na investora:
Sprdvca bytov — Eva Turkova, 0948 080 110
Realitny predajca — Maria Gajanova, 0903 544 150

Kontakty - Doddvatelské spolocnosti
Dodavatelov kontaktujte v pripade poruchy, doplnenia, vymeny, servisu zariadeni a technoldgii,
ktoré su sucastou vasej bytovej jednotky

Stiebel Eltron Slovensko — rekuperacia, Marek Duracinsky, 0918 835 480

Gremi Klima s.r.o. — klimatizacia, 044/439 83 47

DELTECH, a.s. — pristupovy systém, kamery, videovratnik, poZiarna signalizacia, slaboprudova
elektroinstalacia, servis, 0903 358 324

IMAFEX spol. s.r.o. —internet/TV/hlas sluzby, Optika, obchod, 044/324 00 00

AGON s.r.o. — inteligentny systém bytu, Matus Noga, 0949 280 625



